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Technické podminky
pro poZarni pfivés pro haseni—nebrzdénydo 750 kg

Pfedmétem technickych podminek je pofizeninového pozarniho privésu pro haseni(dale jen PH).

PH splfiiuje pozadavky:

a) predpis( pro provozvozidel na pozemnich komunikacich v €R, a vekeré povinné tidaje k provedeni
a vybaveniPH vcetné vyjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci PH,

b) stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkdch pozarni techniky, ve znéni
pozdéjsich predpis(,

c) stanovené vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a cCinnosti jednotek poZarni ochrany,
ve znénipozdéjsich predpisu,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.

Provyrobu PHse pouZiva pouze novy, dosud nepouzity podvozek, kteryneniv dobé pfevzetikupujicim

starsi 18 mésicu a pro Ucelovou ndstavbu pouze nové a origindini soucasti.

Vsechny polozky pozarniho prislusenstvia vSechna zafizeni pouzité pro montdz do PH splfiuji obecné
stanovené bezpecnostni pfedpisy a jsou doloZzena ndvodem a pfislusSnym dokladem (homologace,
certifikat, prohlasenio shodé apod.).

PH je konstruovan s celkovou hmotnostido 750 kg.
Konstrukénirychlost PH je nejméné 100km.h.

PH je vybaven skfifiovou ndstavbou s vyklopnymi dvefmina zadi a obou bocich PH. Vyklopné dvere
umoZnuji pfi otevieniochranu uZivatele pred povétrnostnimivlivy. Dvere lze uzamknout shodnym
klicem. Lozna plocha PH je nejméné 1300 na 2300 mm. Ndstavba je vybavena nejméné dvéma
UloZnymi prostory po stranach a jednim udloZznym prostorem v zadni ¢asti pro uloZeni poZarniho
pfisludenstvi. UloZné prostory jsou pfizplisobeny pro bezpeéné a ergonomické uloZeni technickych
prostredkd, vkladani a vyjimani vSech technickych prostfedk( bez nutnosti manipulace s jinymi
technickymiprostredky.

PH je proveden jako jednonapravovy. Velikost diskd kol je nejméné 13“. Kola jsou umisténa na vnéjsku
stanovené sirky lozné plochy, aby byla zajisténa vysoka stabilita pfi jizdé.

Ram podvozku PHje vyroben z zarové zinkované oceli. Podlaha PH je z vodéodolného materidlu.
PH je vybaven spojovacim zafizenim typu ISO-50X.

PH je v zadni ¢asti vybaven sdruzenymisvitilnamiv provedeni LED.

PH je vybaven zastrckou a pripadné redukci, které umoznujis 13 pdlovou zasuvkou s napétim 12V.

SoucdstiPH je povinnavybava ptipojnych vozidel stanovena pravnim predpisem. Veskeré pfislusenstvi
potiebné pro vyménu kolaje umisténov PH a je soucdsti dodavky, plnohodnotné nahradnikolo k PH
je doddno samostatné, pfibalem.

PH je déle vybaven:

a) na oji manipulacnim opérnym koleckem,

b) nejméné jednou stabilizacnipodpérou pobliz rohu lozné plochy vzadu,
c) nejméné dvémazakladacimikliny.

Pro barevnou Upravu PH je pouZita bila barva odstinu RAL 9003, Zlutozelend barva odstinu RAL 1026 a
cervena barva odstinu RAL 3020 podle vzorniku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celkova barevna
definice 6E < 3 od etalonu).
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16. Na zadni ¢asti PH jsou umistény Sikmé retroreflexnipruhy (Srafovani) ve tvaru prevraceného pismene

,,V”.
17. Na zadni ¢asti PH je umistén népis ,HASICI“.
18. Napis ,,HASICI“je umistén na obou bocich PH.

19. tentonapis je doplnén nazvem mistadislokace PH ,MECLOV“.

20. Pro osvétleni tloznych prostor skfifiové nastavby PH je pouzZito neosliujicich svételnych zdroju typu
osvétlovacilisty v provedeniLED, s krytim nejméné IP 65, vyzafujicich svétlo bilé barvy a umisténych u
obou vnitfnich bocnich stran kazdého uzavéru Glozného prostoru v celé jeho vysce. Z divodu
mechanické odolnosti neni pfipustné rfesSeni s vyuZzitim flexibilnich LED pdask(. Osvétleni tloZznych
prostorse samocinné zapne po otevienia vypne po uzavieniuloZzného prostoru. Osvétlenije napajeno

z elektroinstalace tazného vozidla.

21. PHjevybaven nasledujicimipolozkamipozdarniho pfislusenstvi:

nazev pozarniho pfisluSenstvi

pocet
kusa/part

doda
zadavatel

doda
vyrobce

batoh pro umisténivybavenina lesni pozary

drzak (vazak) hadicovy v obalu

hadice poZarniizolovana B, délka 20 m, podle CSN 80 8711

hadice poZarniizolovana C, délka 20 m, podle CSN 80 8711

hadice poZarniizolovana D, délka 20 m, podle CSN 80 8711

hadice saci 110, podle CSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m

klesté Stipaci pakové na tyce a svorniky, délkanejméné 600 mm

kli¢ k nadzemnimu hydrantu

kli¢ k podzemnimu hydrantu

kli¢ na hadice a armatury B/C

kli¢c na saci hadice

kohout kulovy pfenosny B

koS saci 110 podle TP-TS/01-2007*

koS saci plovouci

kosté cestarské podle TP-TS/12-2019*

krumpac podle TP-TS/12-2019*

lano ventilové, navidlici

lano zachytné, na vidlici

lopata $picata podle TP-TS/12-2019*

mustek hadicovy

nastavec hydrantovy podle CSN 38 9441

nositka zdchranna a evakuacniskladaci

objimka na hadici B v obalu

objimka na hadici C v obalu

pila ruéni na dfrevo

proudnice B

proudnice kombinovana Cpodle TP-TS/13-2019*
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proudnice kombinovana D podle TP-TS/11-2019* 2 0 2
prechod B/C 2 0 2
prechod C/D 2 0 2
prechod Sroubeni110/B 1 0 1
prislusenstvik motorové strikacce 1 0 1
pfistroj hasici CO2 prenosny s hasici schopnosti89B 1 0 1
rozdélovaé B-CBC podle CSN 38 9481 1 0 1
rozdélovaé C-DCD podle CSN 38 9481 1 0 1
sbérac2 x 75 se zpétnou klapkou 1 0 1
sekerapoZarnibouraci podle TP-TS/12-2019* 1 0 1
souprava nastroja zakladnich podle TP-TS/09-2017* 1 0 1
stfikacka motorova pfenosna PS 15 - splfiujici technické podminky

stanovené pfilohou €. 2 k vyhlasce ¢. 69/2014 Sb., o technickych

podminkach vécnych prostfedk( pozarni ochrany, a doloZené 1 0 1
pfi dodani stfikacky kopii certifikdtu vydaného pro dany typ

sttikacky autorizovanou osobou

ventil pfetlakovy B 1 0 1

*Technické podminky vydané MV-GR HZS CR jsou vefejné dostupné ke stazeni na webovych strankach:
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-

prostredku.aspx

22. V PHje uloZny prostor organizovan pro uloZzenivybranych poloZzek pozarniho pfislusenstvi nasledujicim

zplUsobem:

a) prednicast PH:
> uloZenisamostatné pojednom kuse v ichytném prvku:
Q hadice poZarniizolovand C20 m
Q hadice pozarniizolovand B 20 m
Q hadice pozarniizolovand D 20 m
» uloZeniv batohu:
Q hadice pozarniizolovana D 20 m
O proudnice kombinovanaD
Q rozdélovacC-DCD
b) zadnicast PH
» uloZenive dvou kazetach na hadice s odklapéci bocnici:
O hadice pozarniizolovana C20 m
O hadice pozarniizolovana B20 m
» uloZeninavodorovnémvysuvném prvku:
Q stfikacka motorova prenosna

23. Drobné pozarni pfisluSenstvije ulozeno nejméné ve dvou prenosnych prepravkach.

w

N

ks,
ks,
ks,

ks,
ks,
ks.

ks
ks

ks.

24. Do PH muze byt voliteIné umisténo dodatec¢né pozarnipfrislusenstvive vyménnych prepravkach (déle
jen,modulech”), kterymilze dle potfeby vyménou nahrazovat nékteré polozky zakladniho pozarniho
prislusenstvi. Na vSech modulech je zndzornéna nejvyssi mozna nosnost tak, aby po vyméné nebyla
prekrocena nejvétsipfipustna hmotnost pfivésu. Kazdy modullze snadno upevnitv PH. Pro barevnou
Upravu modulll je pouzita odlisna barva, tak aby byla odliSena barva standardni vybavy a vybavy

variabilni, doplnéné uzivatelem.
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http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

25. Uchytné a ulozné prvky v prostorech pro uloZeni poZarniho ptisludenstvi jsou provedeny zlehkého
kovu nebojiného materialu, s vysokou Zivotnosti.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a pfipadné zpresnujici Udaje mlze poskytnout pani Pavlina
Kaufnerova, email starosta@obecmeclov.cz, telefon 602 972 553.

Schvdlené technické podminky zaslat na email: starosta@obecmeclov.cz

V Meclové dne 22. 7. 2025




